


�
Allegato 5�
�
IMPIANTI TERMICI


Art. 3.4.43. del R.L.I. - Norme UNI-CIG 7129 - D.P.R. 412/93 - D.P.R. 1391/70.


�
�



Ubicazione intervento:�
Comune di�
Via/piazza�
�
Intestatario:�
�
�



�
Tipo di impianto termico:�
�
�
 o Centralizzato:�
o riscaldamento ambienti�
o produzione acqua calda per usi igienici e sanitari�
�
�
 o Individuale:�
o riscaldamento ambienti�
o produzione acqua calda per usi igienici e sanitari�
�
�
tipo di apparecchio di combustione (1)�
�
�
(1) 4.1. Classificazione Norme UNI-CIG


�
Generatore di calore (portata termica nominale <  30.000 kcal/h (oppure 35 kW):�
�
�
combustibile utilizzato�
�
�
�
ubicazione(2)�
�
�
�
ventilazione locale(3)�
�
�
�
quote di sbocco canne fumarie - rappresentazione grafica: piante e prospetti (4)�
�
�
(2) 2.5.1. Norme UNI-CIG 7129  - art. 5, comma 10 D.P.R. 412/93


(3) Art. 3.4.25. del Regolamento Locale di Igiene - 3 Norme UNI-CIG 7129


(4) Art. 3.4.43. del Regolamento Locale di Igiene - 4.3.3. Norme UNI-CIG 7129


N.B. Ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. 447/91 deve essere depositato il progetto delle canne fumarie coll. ramificate


�
Generatore di calore (portata termica nominale  > 30.000 kcal/h  e < 100.000 kcal/h):�
�
�
portata termica nominale�
�
�
�
combustibile utilizzato�
�
�
�
quote di sbocco canne fumarie - rappresentazione grafica: piante e prospetti (*)�
�
�
(*) Art. 6 D.P.R. 1391/70





Caratteristiche degli spazi destinati a cucina


Artt. 3.4.33. e 3.4.72. R.L.I. - Norme UNI-CIG 7129�
�



�
o  canne di esalazione singole�
o canne di esalazione collettive�
�
�
o apparecchi di cottura funzionanti ad energia elettrica�
�
�
o apparecchi di cottura funzionanti a gas combustibile�
�
�
3a)o con dispositivo di sicurezza per assenza di   


          fiamma �
presenza di aperture di ventilazione �



cmq�
�
�
3b)o privo di dispositivo di sicurezza per assenza 


           di fiamma�
presenza di aperture di ventilazione�
cmq. 200�
�
�
3c)o non noto�
presenza di aperture di v
