MODELLO PREDISPOSTO DALLA AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI MILANO 2 PER LA REDAZIONE DEL PIANO DI LAVORO

Il modello predisposto è relativo ai lavori di bonifica di materiali contenenti amianto floccato

 (ai sensi dell’art. 34 del D.Lvo 15/08/1991 n. 277 e della L. 27/03/1992 n. 257)

L’impresa esecutrice deve predisporre il piano di lavoro e presentare copia compilata, completa dei relativi allegati, entro 90 giorni dalla data prevista per l’inizio dei lavori presso l’Unità Operativa Prevenzione e Sicurezza Ambienti  Lavoro. Il piano di lavoro deve necessariamente contenere le seguenti informazioni preliminari sulla impresa esecutrice, sulla natura e durata dei lavori ed essere compilato in modo esaustivo in relazione alle caratteristiche dell’ambiente in cui si effettua la bonifica.

IL TITOLARE E/O IL  LEGALE RAPPRESENTANTE DELL’IMPRESA ESECUTRICE DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ QUANTO SEGUE :

Intervento di :

ž       rimozione materiali friabili    ž    incapsulamento materiali friabili

ž       tecnica del glove - bag

Tipologia e caratteristiche del manufatto oggetto dell’intervento

note e/o descrizioni aggiuntive :


ž    muri perimetrali

ž    solaio

ž     tubazione ( n.° .............................

                      ( d = 

                      (  l = 

· t =.............................C°

ž    serbatoio

ž    caldaia

ž    elementi coibentati di macchina

ž    altro .......................................................

...................................................................



Nome e ragione sociale dell’impresa esecutrice dei lavori



Sede legale

Telefono

Legale Rappresentante

Comune di insediamento cantiere

Via e Numero civico

Proprietario del manufatto oggetto di intervento

Committente dei lavori

Attività che si svolgono nell’edificio o nell’area* oggetto dei lavori :

* Destinazione d’uso edificio : 
ž    civile

ž     industriale 

ž    area dismessa

ž    scuola 

ž    ospedale 

ž    altro

Locali/reparti interessati :

Anno di posa in opera  del rivestimento contenente amianto :

Quantità di amianto da rimuovere in Kg, m3, m2
Tipologia di amianto e %

Data presunta di inizio lavori :


Durata presunta dei lavori, in gg lavorativi :


Generalità della persona incaricata di vigilare sul rispetto del piano di lavoro e recapito telefonico :


Lavoratori presenti in cantiere : 

n° addetti dipendenti ...............................

n° addetti lavoratori autonomi ...........................

n° addetti dipendenti di altre imprese subappaltanti : ...........................................

Descrizione dello stato di conservazione del manufatto :

ž   ottimo

ž   buono

ž   mediocre

ž   pessimo 
ž   presenza di rotture e/o erosioni superficiali

ž   presenza frammenti pendenti 

ž   presenza detriti caduti sulle superfici

   orizzontali sottostanti

ž   altro 

Nominativo della ditta che effettuerà il trasporto dei rifiuti contenenti amianto ; n° iscrizione c/o CCIAA all’albo nazionale delle imprese esercenti servizio di smaltimento rifiuti (art. 30 comma 4 D.Lvo 22/97)
......................................................................

......................................................................

......................................................................

......................................................................

......................................................................

Nominativo della discarica autorizzata per il conferimento finale del rifiuto ; n° di delibera regionale di autorizzazione con relativa scadenza
......................................................................

......................................................................

Nominativo del laboratorio che effettuerà i prelievi e le analisi dei campioni
......................................................................

......................................................................

I LAVORI VERRANNO EFFETTUATI CON LE SEGUENTI MODALITA’

Durante le fasi di organizzazione del cantiere l’impresa esecutrice predispone
ž   delimitazione delle aree di lavoro

ž    posa di idonea segnaletica di rischio

    amianto

ž    affissione di procedure di lavoro e di 

     decontaminazione nei locali adibiti a

     spogliatoio

ž    messa in sicurezza degli impianti oggetto

    di bonifica a cura di ..................................

    ..................................................................

    consistente in ...........................................

    ..................................................................

ž   ulteriori misure cautelative mirate alla 

    protezione di terzi quali ad esempio :

    ..................................................................

    ..................................................................

Durante la preparazione, l’installazione e il successivo smontaggio delle opere provvisionali, il responsabile di cantiere cura la sorveglianza delle operazioni e dispone l’utilizzo di cinture di sicurezza in tutte le operazioni che espongono a caduta dall’alto.



Realizzazione delle seguenti opere provvisionali
ž    ponteggi

ž    trabattelli

ž    trabattelli mobili

ž    reti protettive

ž    altro ..........................................................

......................................................................

L’ambiente dove avvengono i lavori : 
ž   è naturalmente confinato

ž    non è naturalmente confinato

In caso negativo, verranno realizzati idonei divisori consistenti in : 
ž   ponteggio 

ž    confinamenti rigidi

ž    spessore in PE 

ž    zona confinata in PE dotata di appositi

    oblò in policarbonato o vetro

ž    n°............aree di bonifica indipendenti

ž    altro ..........................................................

......................................................................

......................................................................

Prima dell’inizio dei lavori, il responsabile di cantiere provvede a fornire ed esigere l’utilizzo di un sufficiente numero di mezzi di protezione personale di seguito specificati, vigilando sul loro effettivo e corretto utilizzo :
ž   maschere semifacciali in gomma con filtri 

    di classe P3

ž   facciale intero con ventilazione assistita 

    con filtro di classe P3

ž   copricapo usa e getta

ž   calzari usa e getta

ž   tute usa e getta

ž   guanti

ž   elmetti 

ž   cinture di sicurezza 

ž    altro..........................................................

.....................................................................

prima dei pasti, a fine turno di lavoro, prima di indossare gli abiti civili e comunque prima di abbandonare il cantiere, tutto il personale presente deve necessariamente fare la doccia, lasciando gli indumenti a perdere e le coperture per i piedi nella stanza del’equipaggiamento contaminato.

Tutte le volte che si lascia la zona di lavoro, gli indumenti protettivi verranno sostituiti con altri incontaminati.

N.B. : E’ fatto divieto di mangiare, bere, fumare e masticare gomma nel luogo di lavoro.



Allestimento del cantiere
ž    sgombero, previa pulizia ad umido di 

    mobili, materiali, attrezzature, equipaggia-

    menti di ventilazione condizionamento e

    riscaldamento dell’aria che possono

    essere smontati e spostati

ž    isolamento e sigillamento di tutte le 

    aperture, i condotti di impianti tecnologici,

    cavedi ed attrezzature inamovibili ed altre 

    possibili comunicazioni per il passaggio

    di cavi e tubi con silicone o schiume

    espanse

ž   altro............................................................    

Verranno ricoperti da almeno due o più fogli di polietilene di spessore adeguato uniti tra loro da nastro impermeabile
ž   pavimento - con estensione alla parete 

    per almeno 500 mm.

ž   pareti 

ž   solaio

ž   porte - nastro adesivo sui bordi e telo di

   polietilene di superficie più estesa delle 

   aperture

ž   finestre - nastro adesivo sui bordi e telo di 

   polietilene di superficie più estesa delle 

   aperture

ž   creazione di n° .............finestre con filtri

    assoluti per favorire un parziale reintegro

    dell’aria

ž   altro............................................................ 

Verranno predisposte uscite di sicurezza per consentire una rapida via di fuga, realizzate in modo tale da non compromettere l’isolamento dell’area di lavoro
ž    una

ž    ..................................................................

Verrà predisposto un sistema di decontaminazione del personale costituito almeno da quattro zone distinte come previsto dall’art. 5 comma 3 del D.M. 06/09/94.  L’accesso all’area di lavoro avverrà esclusivamente attraverso l’unità di decontaminazione del personale con percorso obbligato
ž    struttura interna attrezzata e isolata

ž    container attrezzato

ž    struttura provvisoria  esterna

ž    altro ..........................................................

..................................................................................................................................................................................................................

ž  Verrà predisposto un impianto temporaneo di alimentazione elettrica di tipo stagno e collegato alla messa a terra ed un gruppo elettrogeno da azionare nel caso di mancanza di energia elettrica

Verrà impiegato un sistema di estrazione ed espulsione dell’aria all’esterno dell’area di lavoro e, ove possibile, fuori dall’edificio, composto da n°......... estrattori funzionanti 24 ore su 24, aventi le seguenti caratteristiche ;

Estrattori di riserva :  ž  si .........n°............

                                  ž  no............ 
ž   portata........................................................

ž   n° ricambi/ora.............................................

ž   tipologia del prefiltro...................................

ž   tipologia del filtro........................................

ž   dispositivo di segnalazione intasamento 

    dei filtri.......................................................

ž   segnalatore acustico di funzionamento

ž   doppio motore

ž    altro...........................................................

ž    non si rientra in questo caso

Completato l’allestimento del cantiere, prima dell’inizio di qualsiasi operazione che comporti la rimozione dell’amianto i sistemi di confinamento verranno collaudati mediante : 
ž    prova della tenuta con fumogeni

ž    collaudo della depressione

ž    non si rientra in questo caso



ž   La superficie del materiale esposta verrà trattata con acetato di polivinile (o analogo prodotto imbibente) mediante nebulizzazione a bassissima pressione, evitando il ruscellamento dell’acqua, allo scopo di limitare la dispersione delle polveri
L’intervento sarà effettuato da personale che indosserà la dotazione completa dei dispositivi personali di protezione

Note...............................................................

......................................................................



Le operazioni di rimozione verranno eseguite :
materiali friabili 
ž   iniziando dal punto più lontano dagli estrattori e procedendo versi di essi

ž   con l’impiego di spatole e raschietti 

ž   l’amianto verrà insaccato prima che abbia il tempo di essiccare

ž   le superfici verranno spazzolate ad umido togliendo i residui di amianto visibile

ž      la superficie decoibentata verrà pulita ad umido con prodotto sigillante

ž     altro ................................. 


tecnica del glove - bag
ž    installazione della cella in PE previa introduzione di tutti gli attrezzi necessari, in modo da ricoprire interamente il tubo 

ž   imbibizione del materiale

ž   pulizia superficie decoibentata con spazzola, lavaggi e spruzzatura prodotto incapsulante

ž     messa in depressione della cella, successiva strozzatura con nastro adesivo e taglio del glove - bag 

ž     altro .............................................

.........................................................  


intere strutture coibentate
ž   imbragatura delle tubazioni con speciali “barelle” imbibendo in eccesso : sezionamento in prossimità di soluzioni di continuità e invio presso l’area di bonifica specializzata

ž   fasciatura e sigillatura accurata di tutta la zona coibentata, taglio in prossimità di soluzione di continuità ed invio presso area di bonifica specializzata

ž   altro ...............................................

.........................................................

le operazioni di incapsulamento verranno eseguite : 
mediante apparecchiatura a spruzzo “airloss” dei prodotti ricoprenti o penetranti previa : 
ž  verifica della capacità del rivestimento a sopportare il peso permanente dell’incapsulante

ž    verifica dell’aderenza del rivestimento (prodotti ricoprenti)

ž   verifica della capacità di penetrazione e di adesione (prodotti penetranti)

ž   aspirazione della superficie  del rivestimento in amianto con aspiratori dotati di filtri assoluti

ž   rimozione di tutti i frammenti pendenti dal rivestimento

ž   altro................................................

.........................................................

Il materiale di amianto rimosso verrà raccolto immediatamente in un primo sacco di PE aventi le seguenti caratteristiche :
ž    resistenza non inferiori a quella del PE ad

    alta densità di spessore 8/10 mm

ž    capacità non superiore a 30 litri 

ž    chiusura con termo saldatura o doppio

     legaccio

ž    etichettatura conforme alle direttive 87/478

     CEE

Il materiale così insaccato, dopo la chiusura ed una prima pulizia della superficie, verrà allontanato dall’area di lavoro, senza essere trascinato ed in un’unica fase al termine delle operazioni di rimozione o della giornata lavorativa, attraverso : 
ž    unità di decontaminazione sacchi

ž     unità di decontaminazione del personale

     (solo al termine delle operazioni di rimozione)

dove verranno lavati ed inseriti in un secondo sacco

Fino al prelevamento della ditta autorizzata al trasporto i rifiuti verranno depositati in luogo recintato ed impedito all’accesso, segnalato con idonea cartellonistica, etichettato in modo conforme alle direttive 87/58 CEE
ž    in containers scarrabili chiusi nella parte

    superiore

ž    in containers scarrabili posti al riparo dalle

    intemperie 

ž    a terra, al riparo da intemperie e dal

     possibile   dilavamento da acque meteoriche 


quotidianamente
periodicamente

Verrà garantito un monitoraggio ambientale delle fibre di amianto, adottando la tecnica analitica di MOCF
ž    nelle zone incontaminate in 

    prossimità dello spogliatoio

ž    nelle zone incontaminate in 

    prossimità dell’unità di 

    decontaminazione uscita 

    sacchi 

ž    nelle aree esterne in

    prossimità del cantiere

    confinato

ž    presso le bocche di uscita

    degli estrattori

ž    nell’area di lavoro durante

     le    fasi di scoibentazione

ž    al termine dei lavori di 

    pulizia finale 

ž    altro.................................... ................................... ………...

…………………………………… 
ž   nelle zone incontaminate in 

   prossimità dello spogliatoio

ž   nelle zone incontaminate in 

    prossimità dell’unità di de-

    contaminazione uscita

    sacchi

ž    nelle aree esterne in

     prossimità del cantiere 

     confinato

ž    presso le bocche di uscita

    degli estrattori

ž    nell’area di lavoro durante

       le fasi di scoibentazione

ž    al termine dei lavori di

       pulizia  finale

ž altro ......................................

    ..............................................

    .............................................. 

Nel caso in cui i risultati dei monitoraggi, noti in tempo reale o al massimo nelle 24 ore successive, effettuati all’esterno dell’area di lavoro mostrino una tendenza verso un aumento della concentrazione delle fibre areodisperse, si procederà adottando specifiche procedure previste dal cap. 5 punto 11 del D.M. 06/09/94

Al termine dei lavori si provvederà alla decontaminazione del cantiere, mantenendo gli estrattori in funzione, mediante 
ž   pulizia ad umido dei teli di PE orizzontali e

    verticali 

ž   nebulizzazione dell’area di lavoro

      con prodotto     incapsulante

ž   rimozione ed insaccamento del primo 

      strato di   PE orizzontale e verticale 

ž   imballaggio in sacchi dei nastri ,

     del materiale   di pulizia, e altro materiale 

     a perdere

ž    i teli di PE posizionati sulle aperture, sui

     condotti di ventilazione, sugli stipiti e

     sui radiatori     verranno lasciati in sede

ž    le zone verranno lasciate pulite a vista

ž    accertamento agibilità mediante campiona-

    mento dell’aria non prima di 24 ore dalla fine 

    dei lavori ma entro le 48 ore successive, con-

    cordando con la ASL competente il sopral-

    luogo per le operazioni di certificazioni

ž   altro ..............................................................

    ......................................................................



Gli attrezzi utilizzati e i mezzi personali di protezione non usa e getta (maschere semifacciali private dei filtri, guanti, elmetti ) saranno accuratamente puliti alla fine del turno di lavoro mediante aspirazione con aspiratore dotato di filtro assoluto e successivo lavaggio.

L’acqua, proveniente dalle operazioni di pulizia, dall’unità di decontaminazione del personale e dall’unità di decontaminazione e uscita sacchi, verrà avviata allo scarico previa adeguata filtrazione con filtro P3 applicato direttamente alla tubazione di scarico.

Verrà tenuto un registro di cantiere ove verranno annotati : 
ž   nominativi addetti presenti quotidianamente

ž   descrizione operazioni principali effettuate

ž   sostituzione filtri degli estrattori e dei mezzi

     di protezione delle vie respiratorie 

ž   procedure adottate in caso di emergenza e

      del  superamento dei limiti dell’aredisperso

ž   allontanamento dei rifiuti

I mezzi di protezione personale usa e getta ed i filtri delle maschere saranno raccolti dopo l’uso, in sacchi PE e smaltiti con le stesse modalità adottate per l’amianto rimosso, che verrà smaltito in tempi brevi e comunque entro 90 giorni dalla data di produzione del rifiuto o quando i rifiuti in deposito raggiungano la quantità di 20 mc.

La ditta appaltatrice ed esecutrice dei lavori si impegna ad informare i lavoratori presenti in cantiere, anche autonomi, sui contenuti del presente piano e sui rischi specifici.

Cinque giorni prima dell’effettivo inizio dei lavori, l’impresa comunicherà per iscritto a questa U.O.PSAL ASL Provincia Milano 2 - Via ..................................................cap...........

Comune ......................................(anche via fax al n........................................) la data di inizio lavori per l’allestimento del cantiere, concordando il sopralluogo per le operazioni di collaudo del confinamento statico e dinamico.

Si allegano i seguenti documenti :

ž    disegno prospettico completo e dimensionato con evidenziazione delle zone interessate dei lavori, del posizionamento dell’area di decontaminazione del personale con descrizione delle quattro zone distinte previste, posizione e descrizione dell’unità di decontaminazione sacchi e zona stoccaggio momentaneo dei rifiuti in attesa del conferimento in discarica.

ž    autocertificazione del titolare impresa esecutrice sul possesso delle idoneità specifiche alla mansione dei lavoratori dipendenti e operanti presso il cantiere

ž    autocertificazione del titolare dell’impresa appaltatrice sul possesso delle idoneità specifiche alla mansione dei lavoratori dipendenti e operanti presso il cantiere

ž    autocertifcazione del titolare dell’impresa appaltatrice sul possesso degli attestati di partecipazione ai “corsi di formazione per operatori” e al “ corso di formazione per coordinatore” del responsabile di cantiere che operano nel cantiere notificato 

ž    autocertifcazione del titolare dell’impresa esecutrice sul possesso degli attestati di partecipazione ai “corsi di formazione per operatori” e al “ corso di formazione per coordinatore” del responsabile di cantiere che operano nel cantiere notificato 

ž     notifica preliminare di inizio lavori da parte della Committente all’Organo di Vigilanza ai sensi dell’ex art. 11 D.Lvo 494/96 e seguito     ž   non soggetti      ž   soggetti

ž    schede tecniche dei prodotti imbibenti o incapsulanti 

ž    bollettino di pagamento di £. 88.000.= intestato a ASL Provincia Milano 2 - “attività di prevenzione - Servizio tesoreria - Via VIII Giugno 69 - 20077  Melegnano (MI) n. c.c.p. 28149201

Data..............................

timbro e firma del titolare 

Impresa Appaltatrice dei Lavori

.................................................

         







timbro e firma del titolare 









Impresa Esecutrice dei Lavori









...............................................

Firma leggibile del Committente

dei lavori per presa visione o 

accettazione

.................................................

