Ministero dell’Industria/Anci/IPI/Ancitel                                                                                    Modulo di verifica degli endoprocedimenti

______________________________________________________________________________________________________


	Spett.le

	I.S.P.E.S.L.

	Dipartimento di MILANO

	Via Mangiagalli 3

	20133 MILANO


	Li                                                      gg       mese              anno 

	
	
	
	


Oggetto: richiesta di autorizzazione alla installazione di un impianto termico costituito da generatore/i di vapore o di acqua surriscaldata a fuoco diretto.

Il/la sottoscritto/a 

	Nome 
	Cognome 

	
	

	Noto/a a
	Il  gg/m/anno
	Residente nel Comune di 
	Via
	Numero

	
	
	
	
	
	
	


In qualità di rappresentante legale dell’impresa

	Denominazione dell’impresa 
	Ragione sociale 

	
	

	Con sede legale nel comune di 
	Via 
	numero
	

	
	
	
	

	Telefono 
	Fax 
	Posta elettronica 

	
	
	

	Partita IVA 
	Codice Fiscale 
	

	
	
	

	Iscritto al Tribunale di 
	Numero iscrizione 
	

	
	
	

	Iscritto alla Camera di Commercio  di 
	Numero iscrizione 
	

	
	
	


CHIEDE 

 l’autorizzazione alla installazione di un impianto termico costituito da generatore/i di vapore o di acqua surriscaldata a fuoco diretto:

	Comune  
	Via 
	numero
	Provincia 

	
	
	
	


I cui numeri di matricola dei generatori da autorizzare sono:

	numero matricola

	

	

	


di cui si allega la documentazione in semplice copia

	Firma del legale rappresentante

	


Allegati

· Pianta e sezione del locale caldaia in scala non inferiore ad 1:100 riportante:

· le quote di ingombro di tutti i generatori contrassegnati dai relativi numeri di matricola;

· la disposizione di quanto ubicato nel locale caldaia;

· l’indicazione del verso di apertura delle porte che deve avvenire dall’interno all’esterno;

· la destinazione degli eventuali locali sovrastanti, sottostanti o adiacenti la centrale termica;

· planimetria generale dello stabilimento in scala non inferiore ad 1:500 con l’ubicazione della centrale termica e l’indicazione della destinazione degli altri locali;

· disegno del/I generatore/i da installare che oltre a riportare tutti i caratteristici del generatore dovrà evidenziare (per i generatori a tubi da fumi) se le piastre sono del tipo piane saldate d’angolo.

· Dichiarazione di responsabilità da compilare secondo l’allegato.

· Relazione tecnica in cui il progettista dovrà indicare in modo puntuale:

· I dati caratteristici dei generatori da installare secondo il modello allegato 1

· La descrizione del tipo di trattamento dell’acqua adottato e relativi parametri caratteristici secondo il modello allegato 3 

· Le caratteristiche chimico-fisiche dell’acqua di alimento con espressa garanzia di rispondenza a quanto indicato nella circolare n. 30/81 secondo il modello allegato 4. La compilazione di tale modello non è richiesta per i generatori aventi una superficie di riscaldamento <= 15 mq. e per i generatori di cui agli articoli 28 e 29 del D.M. 21/05/1974

· Le caratteristiche dell’impianto di combustione del singolo generatore secondo il modello allegato 5. La compilazione di tale modello è richiesta solo per le caldaie a tubi da fumo aventi piastre tubiere piane saldate d’angolo.

N.B. Tutta la documentazione deve essere firmata da un Ingegnere o, purchè nella centrale non trovasi generatori aventi una potenzialità superiore a 10 t/h (6978 Kw) o pressione massima di esercizio superiore a 25 Kg/cmq (24,5 bar), da Perito Industriale, iscritti nei relativi Albi Professionali.

Gli elaborati inerenti la pianta, la sezione del locale caldaia e la planimetria generale dello stabilimento possono anche essere firmati da un Architetto, Geometra o Perito Edile, iscritti ai relativi Albi Professionali.

Il disegno del/i generatore/i da installare può essere firmato dal progettista del generatore o dal tecnico progettista.

Oltre alla domanda di autorizzazione, il legale rappresentante della Ditta Utente dovrà firmare anche gli elaborati di cui ai punti 1 e 2 nonché gli allegati.

Allegato 1

Relazione tecnica relativa ad impianto di generatore/i di vapore o acqua surriscaldata

La sottoscritta ditta utente  





con sede di installazione in  



 giusto quanto previsto dalla circolare ISPESL Prot. 40 del 5.1.84, chiede che venga esaminato il progetto della centrale termica, i cui sottoindicati generatori sono soggetti a verifiche di primo o nuovo impianto da parte di codesto Istituto.

Allo scopo, di seguito è riportata la descrizione dell’impianto e la relativa relazione tecnica con disegni in unica copia a firma del tecnico abilitato:



Ingegnere


Sig.     __________



iscritto all’albo di ____________________



   Perito

con il numero ______________
IMPIANTO TERMICO COSTITUITO DA n° ______ generator____ di cui n° _______ di nuovo impianto e n° ______ già precedentemente installati.

	Nuova installazione……
	     

 FORMTEXT 
     

 FORMTEXT 
        
	     

 FORMTEXT 
     

 FORMTEXT 
        
	     

 FORMTEXT 
     

 FORMTEXT 
        
	     

 FORMTEXT 
     

 FORMTEXT 
        
	     

 FORMTEXT 
     

 FORMTEXT 
        

	Esistente…………………
	     

 FORMTEXT 
     

 FORMTEXT 
        
	     

 FORMTEXT 
     

 FORMTEXT 
        
	     

 FORMTEXT 
     

 FORMTEXT 
        
	     

 FORMTEXT 
     

 FORMTEXT 
        
	     

 FORMTEXT 
     

 FORMTEXT 
        

	N° di matricola…………..
	     

 FORMTEXT 
     

 FORMTEXT 
        
	     

 FORMTEXT 
     

 FORMTEXT 
        
	     

 FORMTEXT 
     

 FORMTEXT 
        
	     

 FORMTEXT 
     

 FORMTEXT 
        
	     

 FORMTEXT 
     

 FORMTEXT 
        

	Costruttore………………
	     

 FORMTEXT 
     

 FORMTEXT 
        
	     

 FORMTEXT 
     

 FORMTEXT 
        
	     

 FORMTEXT 
     

 FORMTEXT 
        
	     

 FORMTEXT 
     

 FORMTEXT 
        
	     

 FORMTEXT 
     

 FORMTEXT 
        

	N° di fabbrica……………
	     

 FORMTEXT 
     

 FORMTEXT 
        
	     

 FORMTEXT 
     

 FORMTEXT 
        
	     

 FORMTEXT 
     

 FORMTEXT 
        
	     

 FORMTEXT 
     

 FORMTEXT 
        
	     

 FORMTEXT 
     

 FORMTEXT 
        

	Potenzialità (kW)………..
	     

 FORMTEXT 
     

 FORMTEXT 
        
	     

 FORMTEXT 
     

 FORMTEXT 
        
	     

 FORMTEXT 
     

 FORMTEXT 
        
	     

 FORMTEXT 
     

 FORMTEXT 
        
	     

 FORMTEXT 
     

 FORMTEXT 
        

	Superficie (mq)………….
	     

 FORMTEXT 
     

 FORMTEXT 
        
	     

 FORMTEXT 
     

 FORMTEXT 
        
	     

 FORMTEXT 
     

 FORMTEXT 
        
	     

 FORMTEXT 
     

 FORMTEXT 
        
	     

 FORMTEXT 
     

 FORMTEXT 
        

	Pressione (bar)………….
	     

 FORMTEXT 
     

 FORMTEXT 
        
	     

 FORMTEXT 
     

 FORMTEXT 
        
	     

 FORMTEXT 
     

 FORMTEXT 
        
	     

 FORMTEXT 
     

 FORMTEXT 
        
	     

 FORMTEXT 
     

 FORMTEXT 
        

	Stato fisico (vap./acqua.surr.)
	     

 FORMTEXT 
     

 FORMTEXT 
        
	     

 FORMTEXT 
     

 FORMTEXT 
        
	     

 FORMTEXT 
     

 FORMTEXT 
        
	     

 FORMTEXT 
     

 FORMTEXT 
        
	     

 FORMTEXT 
     

 FORMTEXT 
        

	Temperatura di mandata °C
	     

 FORMTEXT 
     

 FORMTEXT 
        
	     

 FORMTEXT 
     

 FORMTEXT 
        
	     

 FORMTEXT 
     

 FORMTEXT 
        
	     

 FORMTEXT 
     

 FORMTEXT 
        
	     

 FORMTEXT 
     

 FORMTEXT 
        

	Temp. Acqua di alimento °C
	     

 FORMTEXT 
     

 FORMTEXT 
        
	     

 FORMTEXT 
     

 FORMTEXT 
        
	     

 FORMTEXT 
     

 FORMTEXT 
        
	     

 FORMTEXT 
     

 FORMTEXT 
        
	     

 FORMTEXT 
     

 FORMTEXT 
        

	Tipo gen. (tubi acqua/fumo)
	     

 FORMTEXT 
     

 FORMTEXT 
        
	     

 FORMTEXT 
     

 FORMTEXT 
        
	     

 FORMTEXT 
     

 FORMTEXT 
        
	     

 FORMTEXT 
     

 FORMTEXT 
        
	     

 FORMTEXT 
     

 FORMTEXT 
        

	(*) Piastre saldate d’angolo
	SI
	SI
	SI
	SI
	SI

	
	NO
	NO
	NO
	NO
	NO


(*) Se si, compilare l’Allegato n° 5



LA DITTA UTENTE




IL PROGETTISTA

Allegato 2

Dichiarazione di Responsabilità

Con riferimento alla denuncia di installazione del/i generatore/i contrassegnato/i dalla/e matricola/e 

 presso la ditta 




 
 sita nel comune di 


 (Prov

)via




si dichiara

1) che il locale caldaia è rispondente a quanto previsto:

· dall’art. 26 Titolo I del R.D. 12/5/1927;

· dagli artt. da 18 a 28 del D.M. 22/4/1935;

· dalle norme regolamentari generali per l’igiene del lavoro di cui al D.P.R. 19/3/1956 n° 303;

· dalla circolare ex-ANCC n° 49729 del 22/12/1971;

2) di essere a conoscenza di quanto indicato nella circolare ex-ANCC n° 26572 del 2/7/1975;

3) che il locale caldaia è adibito alla condotta dei generatori con divieto di accesso ai non addetti alla centrale termica;

4)  FORMCHECKBOX 
  che non esistono locali soprastanti, sottostanti o adiacenti al locale caldaia, adibiti a dimora o ad abituale permanenza di persone;

ovvero

      FORMCHECKBOX 
   che esistono locali soprastanti, sottostanti o adiacenti al locale caldaia adibiti a dimora o ad abituale permanenza di persone. I generatori installati però rientrano nei casi previsti dall’art. 21 del D.M. 22/4/1935;

5) le tubazioni di collegamento, gli accessori dell’impianto sono disposti in modo tale da non ostacolare l’opera o intralciare il movimento del conduttore, sia per le normali manovre di conduzione che per la manutenzione dell’impianto e degli accessori, anche nell’accesso superiore al singolo generatore.

Data …………………

        La Ditta Utente
Il Tecnico

Allegato 3

IMPIANTO DI TRATTAMENTO ACQUA

(barrare le caselle corrispondenti  FORMCHECKBOX 
):

Il tipo di trattamento d’acqua adottato per l’impianto termico della Spett.le 





sita nel comune di  



 Prov.  Milano in via 



 n° 

è il seguente:

 FORMCHECKBOX 
   ADDOLCIMENTO



Costr. 






     a scambio ionico



Modello




            







Caratteristiche 





 FORMCHECKBOX 
   DECARBONATAZIONE


Costr. 






     con/senza   degasazione


Modello




            






Caratteristiche 





 FORMCHECKBOX 
   DEMINERALIZZAZIONE


Costr. 






     con/senza   desilicazione


Modello




            






Caratteristiche 





 FORMCHECKBOX 
   ALTRI SISTEMI











Per consentire che il generatore venga alimentato con acqua trattata anche durante la fase di rigenerazione dell’impianto si è adottato:

 FORMCHECKBOX 
    un serbatoio di accumulo di acqua trattata;

 FORMCHECKBOX 
    un impianto di trattamento doppio.

La capacità ciclica dell’impianto (tra due rigenerazioni) riferita alle caratteristiche dell’acqua utilizzata è pari a mc

, mentre la portata oraria dello stesso è di mc/h

.

La degasazione dell’acqua alimento avviene mediante:

 FORMCHECKBOX 
   il sistema termosifonico con l’impiego di un degasatore;

 FORMCHECKBOX 
   il sistema chimico mediante l’impiego dei seguenti prodotti









.

Il trattamento dell’acqua si completa mediante un condizionamento chimico con l’impiego dei seguenti prodotti denominati 







 e fabbricati dalla ditta 






 aventi le seguenti caratteristiche 













L’impianto di trattamento dell’acqua adottato risulta essere idoneo per il/i tipo/i di generatore/i installato/i.

Data







Il Tecnico

Allegato 4

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE DELL’ACQUA DI ALIMENTO E DELL’ACQUA DI CALDAIA.

Con la presente si garantisce che l’impianto di trattamento dell’acqua adottato per il/i generatore/i avente/i matricola/e 







, installato/i  presso la Spett.le 






 sita in 








 (Prov.

 ) via 






 n° 

, è tale che le caratteristiche chimico-fisiche dell’acqua di alimentazione e dell’acqua di caldaia rientrino tra i valori previsti dalla circolare tecnica ex ANCC n° 30/81 del 6/6/1981.

Data 








Il Tecnico

Si garantisce che l’impianto di trattamento d’acqua del/i generatore/i installato/i nel nostro stabilimento di 







 descritto nell’Allegato n°  3, sarà condotto con l’ausilio di personale qualificato, in modo che le caratteristiche chimico-fisiche dell’acqua di alimento e dell’acqua di caldaia rientrino tra i valori previsti dalla succitata circolare ex-ANCC n° 30/81 del 6/6/1981. Le analisi e le relative registrazioni saranno effettuate in conformità alla suddetta circolare.










La Ditta Utente

Allegato 5

CARATTERISTICHE DELL’IMPIANTO DI COMBUSTIONE
Trattandosi di un generatore a piastre tubiere piane saldate d’angolo la potenza massima del bruciatore deve essere rispondente a quanto precisato in sede di costruzione dal progettista del generatore (V.S.G.1.R.1.7).

Tanto premesso la potenza massima del  bruciatore montato non deve comunque superare la potenzialità nominale del generatore con una tolleranza in più del 15% (vedasi circolare ex-ANCC n° 31/77).

Il generatore matricola 





 risulta corredato di un bruciatore di costruzione 




 idoneo per la combustione di 



  avente una portata al Carico Massimo Continuo di Q=



             kg/h o Nmc/h. Tale portata deve risultare non superiore al seguente valore:

Q <=  P x (Iv – Ia) x 1.15 /P.C.I.

dove:

P
= Producibilità di vapore




kg/h


        

Iv
= Entalpia del vapore





Kcal/h



Ia
= Entalpia acqua alimento




Kcal/h



P.C.I.
= Potere Calorifico Inferiore




Kcal/h












Kcal/mc


Per i generatori di acqua surriscaldata sarà

P x (Iv – Ia) = Potenzialità del generatore in Kcal/h 


 .

Quindi passando ai valori:



Q <= 




Data








Il Tecnico

























Sportello unico per le attività produttive
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